


Betriebsanweisung : 


Aufstellen der Pumpe. Die Pumpe muß stets über dem Wasserspiegel des Aquariums aufgestellt werden. 


damit bei Spannungsausfall kein Wasser in den Pumpenkörper eindringen kann. - Eventuell Puffervolumen 


in die Luftleitung einbauen. - Schlauchabmessung 4x6 mm. In der sehr feuchten Luft direkt über Warmwasseraquarien soll die Pumpe nicht aufgestellt werden. 





2. Anschluß


Vor Anschluß des Gerätes ist unbedingt die vorgeschriebene elektrische Betriebsspannung mit der verfügbaren Netzspannung zu vergleichen. 


3.	Luftfilter . 


Im Deckel des Gerätes ist ein Luftfilter eingebaut, das von oben leicht zugänglich ist. - Die Filterwolle muß regelmäßig erneuert werden. - Ein leicht von Hand verdichtetes Stück ( Verbandswolle ist völlig ausreichend. - Kein Nylon oder Glaswolle verwenden. 


4.	Leistungsrichtwerte 


Modell                          120      200     300 L


ohne Gegendruck        200 L   290 L  400 L


1 m WS Gegendruck   120 L   200 L  300 L


Bei Modell 300 kann die Leistung mit der seitlich herausstehenden Schieberstange. durch herausziehen und hineindrücken verändert werden. Bitte nicht an dem Knopf drehen. 


. Bei M 100/oder M1~ Filter im Gehäuseunterteil (Boden). 


5.	Reparaturhinweise für die Membrane/Ventile 


a)	Schiebestange herausdrehen. - 4 Deckelschrauben lösen, Deckel abnehmen. - Schraube M 3 in der Mitte des Schwinghebels lösen. - Verbindungsschlauch entfernen. 


b)	4 Schrauben am Pumpenblock herausdrehen, Pumpenblock zur Seite herausdrehen, Einzelteile kennzeichnen. Schwinghebel nicht hochziehen oder abschrauben. - Keine anderen Schrauben lösen. 


c)	Pumpenkörper reinigen, Ventilplättchen und Membrane auswechseln. Anschließend Montage aller Teile in umgekehrter Reihen- folge. 





6.	Ersatzteile 


Wir unterhalten einen weltweiten Versand von Ersatzteilen. Teilen Sie uns Pumpen- Nr. (auf der Grundplatte) und Pumpenart auf anhängender Ersatzteilkarte mit. 








